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Schwenkt den Autositz heraus und 
erleichtert das Ein- und 
Aussteigen

TURNOUT 2     TURNOUT 4      ZUBEHÖR
Höhe x Breite x Länge:

Sitzhöhe oberhalb der Schwelle, 
mit BEV-Sitz und Schienen:

Max. Belastung Turnout
Max. Belastung Turnout E

Gewicht, Modell 2 und 4
Gewicht, Modell 2E und 4E

Erfüllt folgende Anforderungen: I74/408/EEG bis 96/37/EG, 93/42/EEG, ISO 3795
FMVSS/CMVSS 207, 208, 210 und 302 (Turnout mit BEV-Sitz)

38x450x480 mm

90 mm

250 kg
150 kg

18 kg
18,8 kg

60x450x510 mm

90 mm

250 kg
150 kg

20 kg
20,7 kg

BEV-Sitz
Zubehör für den BEV-Sitz
Gleitschienen für den 
BEV-Sitz
Fahrzeugspezifi sche 
Montagekonsolen
Universal-Montagekon-
sole
Fernbedienung (funkges-
teuert)

SCHWENKPLATTFORM
Turnout ist auf leichte Bedienbarkeit, Stabilität und 
Zuverlässigkeit ausgelegt.
Er ist aus 8 mm starken lackierten Domex-355-Stahl-
platten gefertigt, mit einer schützenden Kunststoffab-
deckung an der hinteren Kante. 
Die Schwenkplattform besitzt ein in Schweden herge-
stelltes Axialkugellager mit großem Durchmesser,  
um starke Beanspruchungen wie z.B. bei einem
Unfall aushalten zu können.

MONTAGEKONSOLE
Eine für das Fahrzeugmodell angepasste 

Montagekonsole wird an den Befesti-
gungselementen des Originalsitzes am 

Boden festgeschraubt.

SITZKOMFORT
Turnout wird mit einem 

niedrigen Autositz vom Typ 
BEV-Sitz kombiniert.
Für diesen Sitz gibt

 es umfassendes Zu-
behör, um den Sitz-

komfort zu verbessern
 und an den individuellen 

Bedarf des Anwenders
 angepasst zu

 werden
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