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Careva
Das Gurtsystem ist vom Staatlichen Schwe-
dischen Straßen- und Verkehrsforschungsinstitut 
VTI getestet worden. Die Tests zeigen, dass eine 
Person bei einer Vollbremsung von 90 km/h 
fest auf dem Sitz gehalten wird. Sie wurden mit 
Crashtest-Dummys in den drei Gewichtsklassen 
22, 34 und 75 kg ausgeführt.

Sicherheit

kann in allen Fahrzeugen montiert werden, 
bei deren Sitzen Sitzfl äche und Rücken-
lehne getrennt sind, d.h. zwischen Sitz-
fl äche und Lehne eine Öfnung vorhanden ist. 

kann sowohl an Vorder- als auch an Rücksitzen montiert werden (jedoch nicht 
an festen Rücksitzen, bei denen eine spezielle Anpassung notwendig ist).

kann bei vorwärtsgerichteten Kinderautositzen verwendet werden (bei 
vorhandener Öffnung zwischen Sitzfl äche und Rückenlehne).

kann zusammen mit einer Sitzerhöhung genutzt werden.

kann an allen Rollstühlen montiert werden, die eine feste Rücken-
lehne und eine Öffnung zwischen Sitzfl äche 
                und Rückenlehne besitzen.

Das Gurtsystem

IDEEN FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT

Der Careva-Gurt ist eine ergänzende 
Produktentwicklung, die allen Körperbe-
hinderten eine komfortable und sichere 
Fahrt in Fahrzeugen ermöglichen soll.
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