
 

[Hier eingeben] 

 

Autolift Hebebühne 

Die automatischen, zweiarmigen, elektrohydraulischen Hebebühnen der BBW-Serie verfügen über eine vertikal 

klappbare Plattform. Sie sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich und können intern hinten und seitlich in einer 

Vielzahl von Personentransportern montiert werden.  

 

SPEZIFIKATIONEN 

- Vertikal klappbare Plattform mit rutschfester Oberfläche 

- Pulverbeschichtung 

- Selbstschmierende Buchsen und Stifte 

- Zwei-Tasten-Steuereinheit 

- 12-24V Elektrik 

- Gültige EMC-Akkreditierung 

- EC-konform 

 

SICHERHEITSAUSRÜSTUNGEN 

- Vorderer Sicherheitsrollstopp auf der automatischen Ladefläche 

- Hinterer Sicherheitsrollstopp auf der automatischen Ladefläche 

- Kippschutzventil 

- Automatisch ausziehbare / einziehbare Handläufe 

 

NOTFALL 

- Notbetriebslift über Hilfshydraulikpumpe 

- Notabstieg durch Entriegeln des Abstiegsventils 
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 A B C D E F G H   

BBWM905 970 690 840 915 645 1020 690 420 320 108 

BBWL1030 1085 790 740 1030 745 1180 880 485 350 126 

BBW1350 1165 880 1030 1300 800 1450 920 500 350 160 

BBWL1030C 1075 780 950 1030 745 1150 880 450 250 95 

BBWL1030L 1090 765 935 1030 745 1150 880 480 320 100 

BBW1350UK 1220 865 1035 1350 920 1450 880 520 400 145 

 


