
AUTOADAPT

Mit dem Carolift 40 kann ein Rollstuhl sogar seitlich neben 
dem Fahrzeug vom Boden angehoben werden. Zudem 
kann der Rollstuhl durch enge Öffnungen manövriert 
werden. Möglich macht dies der flexible Arm, der auf die 
benötigte Länge gebracht werden kann. 

Der Kran passt in die meisten Fahrzeuge und das 
 Aufklappen aus der Aufbewahrungsposition und das 
 Zurückklappen erfolgen unterstützt. 

Beim Carolift 40 erfolgt das Schwenken manuell und das 
Heben elektrisch. Die Steuerung befindet sich im oberen 
Teil des Krans. Seine maximale Hubleistung beträgt 40 kg.

Auf einen Blick 

• Flexibler Hebearm (180°)

• Elektrischer Hub 

• Manuelles Schwenken

• Unterstütztes Aufklappen

• Höhe durch Kürzen veränderbar

• Passend für fast alle Automodelle

• Geeignet für Einbau auf der linken und rechten Seite

Technische Daten 

STROMVERSORGUNG  ......................... 12 V

HUBLEISTUNG  ....................................... 40 kg

Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entwickelt und testet Autoadapt seine 

Produkte nach den aktuellen Richtlinien und Normen. 

HINWEIS: Universal-Einbaukonsole wird mitgeliefert. Andockvorrichtungen sind 
gesondert erhältlich. 

Carolift
®

 40
Ein flexibler Rollstuhlkran, der in fast alle Fahrzeuge passt.



AUTOADAPT

Andockvorrichtungen
100621 Öse (max. 25 kg)
101147 Einspannkralle (max. 25 kg)

101148 Kralle und T-Stange (max. 25 kg)
101518 für Carony 12”/24”

104080 für Carony 16”

Bilder und Beschreibungen finden Sie auf  Seite 64.

RÜCKANSICHTSEITENANSICHT

Carolift 40 A B C   

101663 Carolift 40 84 12 68-88∗ 0-360° 73-93∗∗ 17 40 11

Alle Gewichte und Maße in Kilogramm bzw. Zentimeter sind unverbindliche Richtwerte. ∗Während des Einbaus auf  die gewünschte Höhe zuschneiden. ∗∗Abhängig von der Höhe des Rollstuhllifts.
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Carolift® 40
Abmessungen und Modelle

Universal-Einbaukonsole wird mitgeliefert.

Zum Heben eines Rollstuhls ist eine Andockvorrichtung erforderlich.



AUTOADAPT

Carolift Andockvorrichtungen
Heben und Verstauen

Elektrorollstühle/Scooter 

Manuelle Rollstühle 

2-Punkt-Hebegurt
Für alle Arten von Mobilitätshilfen. 
Max. 90 kg.

101151 2-Punkt-Hebegurt

Kralle und T-Stange
Für manuelle Faltrollstühle zum 
horizontalen Verstauen. Max. 
25 kg.

101148 Kralle und T-Stange

Einspannkralle
Für manuelle Faltrollstühle zum 
vertikalen Verstauen. Max. 25 kg.

101147 Einspannkralle

Carony Andockvorrichtung
Für das Carony Go Chassis. 

101518 Carony Andockvorrichtung

4-Punkt-Hebegurt
Für alle Arten von Mobilitätshilfen.
Max. 180 kg.

101152 4-Punkt-Hebegurt

Carony Andockvorrichtung
Für das Carony Chassis.  

101518 für Carony 12”/24”
104080 für Carony 16”

Umlenkrolle
Umlenkrolle für optionale 
Andockvorrichtungen. Max. 
90/140 kg.

101666 Umlenkrolle für Carolift 90
101667 Umlenkrolle für Carolift 140

C-Arm und T-Stange
Für Elektrorollstühle/Scooter mit 
Sitz. Max. 180 kg.

101149 C-Arm und T-Stange

Kralle und T-Stange
Für Elektrorollstühle/Scooter 
ohne Sitz. Max. 90 kg.

101150 Kralle und T-Stange

Öse
Für manuelle Rollstühle. 
Nur Carolift 90/140. Max. 25 kg. 

100621 Öse
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